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The image transfer kit contains a 

replacement transfer unit for the 

HP Color LaserJet 4600 series printer. 



Replace the transfer unit when 
the printer control panel displays: 

' •'. For help press ?. 



Turn the printer off. 



Le kit de transfert d'image contient une 
unite de transfert de remplacement pour 
I'imprimante HP Color LaserJet serie 4600. 



Remplacez I'unite de transfert lorsque le 
panneau de commande de I'imprimante 
affiche p: .^~P ..ci.rrr-r t 
Pour obtenir de I'aide, appuyez sur ? . 



Mettez Timprimante hors tension. 



Die Bildtransfereinheit enthalt eine 
Ersatztransfereinheit fur den Drucker 
HP Color LaserJet 4600. 



Ersetzen Sie die Transfereinheit, wenn 
am Bedienfeld des Druckers Folgendes 

angezeigt wird: • ERsETZEi-L 

Urn Hilfe aufzurufen, drucken Sie ?. 



Schalten Sie den Drucker aus. 



II kit per il trasferimento delle immagini 
contiene un'unitd di trasferimento 
di ricambio per la stampante 
HP Color LaserJet serie 4600. 



Sostituire I'unitd di trasferimento quando 
sul display del pannello di controllo della 
stampante viene visualizzato il messaggio: 

30S1 ETUI RE !■= [T DI rRflSFERIMENTO. Per 
ottenere assistenza, premere ? . 



Spegnere la stampante. 



El kit de transferencia de imagenes incluye 
una unidad de transferencia de sustitucion 
para la impresora HP Color LaserJet 4600. 



Sustituya la unidad de transferencia 
cuando en el panel de control de la 
impresora a pa rezca: 3US1 

. Para obtener ayuda, 

pulse ? . 



Apague la impresora. 



Billedoverforingsenhedssaettet indeholder 

en udskiftningsoverforingsenhed til 

HP Color LaserJet 4600 series-printeren. 



Udskift overforingsenheden, 
nar printerens kontrolpanel viser: 

UDSK •• • • • • :- : •". Tryk pa ? 

for at fa hjaelp. 



Sluk printeren. 



De afbeeldingstransferkit bevat 

een nieuwe transfereenheid voor 

de HP Color LaserJet 4600 series printer. 



Vervang de transfereenheid wanneer 
op het bedieningspaneel het volgende 
bericht wordt weergegeven: 

: . Druk op ? voor Help. 



Zet de printer uit. 



Kuvansiirtoyksikko sisaltaa HP Color 
LaserJet 4600 -sarjan kirjoittimeen 
tarkoitetun vaihtosiirtoyksikon. 



Vaihda siirtoyksikko, kun 
kirjoittimen ohjauspaneelissa lukee: 
UHIHDH I Ohjeet: valitse ? . 



Katkaise kirjoittimesta virta. 
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Using the side handles, open the top cover. 
WARNING: The fuser might be hot. Wait 1 0 
minutes before proceeding. 



En utilisant les poignees laterales, ouvrez 
le capot superieur. 

AVERTISSEMENT : La temperature de I'unite 
de fusion peut etre elevee. Attendez 1 0 
minutes avant de continuer. 



Offnen Sie die obere Abdeckung mithilfe 
der seitlichen Griffe. 

WARNUNG: Die Fixiereinheit konnte heifi 
sein. Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie 
fortfahren. 



Aprire il coperchio superiore utilizzando 
le maniglie laterali. 

AWERTIMENTO: la temperatura del fusore 
potrebbe essere elevata. Attendere 10 
minuti prima di procedere. 



Con ayuda de las asas laterales, 
abra la cubierta superior. 
ADVERTENCIA: Es posible que el fusor este 
caliente. Espere 10 minutos antes de 
continuar. 



Abn topdaekslet ved hjaelp 

af sidehandtagene. 

ADVARSEL: Fikseringsenheden 

kan vaere varm. Vent 1 0 mi nutter, for du 

gar videre. 



Gebruik de zijhendels en open 
de bovenklep. 

WAARSCHUWING: De fusereenheid kan 
heet zijn. Wacht 10 minuten voordat u 
doorgaat. 



Avaa ylakansi kayttamalla sivukahvoja. 
VAARA: Kiinnitin saattaa olla kuuma. Odota 
10 minuuttia ennen kuin jatkat. 




Grasp the green handle on the transfer unit 
and pull down. The front cover will open as 
the transfer unit is pulled down. 



Saisissez la poignee verte sur I'unite de 
transfert et tirez-la vers le bas. Le couvercle 
avant s'ouvre lorsque vous tirez I'unite de 
transfert vers le bas. 



Ziehen Sie den grunen Griff an der 
Transfereinheit nach unten. Die vordere 
Abdeckung wird durch das Herabziehen 
der Transfereinheit geoffnet. 



Tirare la ma nig I ia verde dell'unitd di 
trasferimento verso il basso per aprire 
il coperchio anteriore. 



Sujete el asa verde de la unidad de 
transferencia y tire de ella hacia abajo. 
La cubierta frontal se abrird tan pronto 
como se tire hacia abajo de la unidad 
de transferencia. 



Tag fat i det gronne handtag pa 
overforingsenheden, og traek ned. 
Frontdaekslet dbnes, idet 
overforingsenheden traekkes ned. 



Pak de groene hendel op de 
transfereenheid vast en trek deze 
naar beneden. De voorklep wordt 
geopend terwijl u de transfereenheid 
naar beneden trekt. 



Tyonna siirtoyksikon vihreaa kahvaa 
alaspain. Etukansi avautuu, kun painat 
siirtoyksikkoa alaspain. 
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Locate the blue release buttons on either 
side of the transfer unit (near the back 
of the transfer unit). 



Reperez les loquets bleus de chaque cote 
de I'unite de transfert (vers I'arriere de 
I'unite de transfert). 



Suchen Sie nach den blauen 
Entriegelungen, die sich an beiden 
Seiten zur Ruckseite der Transfereinheit 
hin befinden. 



Individuare i pulsanti di rilascio blu su 
entrambi i lati dell'unitd di trasferimento 
(posti accanto alia parte posteriore 
dell'unitd di trasferimento). 



Local ice los botones azules de liberacion 
situados a ambos lados de la unidad 
de transferencia (junto a la parte trasera 
de la unidad de transferencia). 



Find de bid udlosningsknapper 
pd hver side af overforingsenheden 
(i naerheden af bagsiden af 
overfori ngsen heden) . 



Zoek naar de blauwe 
ontgrendelingsknoppen aan beide 
uiteinden van de transfereenheid (bij de 
achterkant van de transfereenheid). 



Etsi siirtoyksikon kummaltakin puolelta 
siniset vapautuspainikkeet (siirtoyksikon 
taustapuolen lahelld). 
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Grasp the transfer unit with two hands. 
Hold down the blue buttons on either side 
of the transfer unit at the same time and 
slide the unit out of the printer. 



Remove the new transfer unit from the bag. 
Place the used transfer unit in the bag 
for recycling. See the enclosed recycling 
guide for recycling instructions. 



Hold the transfer unit on either side. 
Guide the feet into the cups and slide 
the transfer unit into the printer until it clicks 
into place. 



Saisissez I'unite de transfert avec les deux 
mains. Saisissez simultanement les boutons 
bleus de chaque cote de I 'unite de transfert 
et faites sortir I'unite de I'imprimante. 



Halten Sie die Transfereinheit mit beiden 
Handen fest. Drucken Sie die blauen 
Entriegelungen an beiden Seiten der 
Transfereinheit gleichzeitig nach unten und 
schieben Sie die Einheit aus dem Drucker. 



Afferrare I'unitd di trasferimento 
con entrambe le mani. Premere i pulsanti di 
rilascio blu su entrambi i lati dell'unitd di 
trasferimento e contemporaneamente far 
scivolare I'unitd fuori da I la stampante. 



Sujete la unidad de transferencia con 
las dos manos. Mantenga pulsados 
simultdneamente los botones azules a 
ambos lados de la unidad de transferencia 
y deslice la unidad hasta extraerla de la 
impresora. 

Tag fat i overforingsenheden med begge 
haender. Hold de bid knapper pa hver side 
af overforingsenheden nede pa samme tid, 
og skub enheden ud af printeren. 



Retirez la nouvelle unite de transfert de 
son emballage. Placez I'unite de transfert 
usagee dans I'emballage d des fins de 
recyclage. Pour obtenir des instructions de 
recyclage, reportez-vous au guide de 
recyclage joint. 

Nehmen Sie die neue Transfereinheit aus 
der Folienverpackung. Legen Sie die 
verbrauchte Transfereinheit in die 
Folienverpackung, urn sie recyclen zu 
lassen. Anweisungen zum Recycling finden 
Sie im beigefugten Recyclingleitfaden. 

Rimuovere la nuova unitd di trasferimento 
dalla confezione. Riporre I'unitd usata 
nell'involucro per il riciclaggio. Per 
informazioni sulle modalitd di riciclaggio 
delle cartucce, vedere le istruzioni per il 
riciclaggio allegate. 

Extraiga la nueva unidad de transferencia 
de la bolsa. Coloque la unidad de 
transferencia usada en la bolsa 
para reciclarla. Consulte la guia de 
reciclaje adjunta para obtener instrucciones 
a este respecto. 

Tag den nye overforingsenhed ud af posen. 
Anbring den brugte overforingsenhed 
i posen med henblik pa genbrug. Se 
vedlagte genbrugsvejledning for at fd flere 
instruktioner om genbrug. 



Saisissez I'unite de transfert par les deux 
cotes. Placez les pieds dans les reperes et 
faites glisser I'unite de transfert dans 
I'imprimante jusqu'd ce qu'elle s'enclenche. 



Halten Sie die Transfereinheit an beiden 
Seiten fest. Setzen Sie die Enden in die 
Vertiefungen und schieben Sie die 
Transfereinheit in den Drucker, bis sie 
einrastet. 



Tenendo I'unitd di trasferimento da 
entrambi i lati. Far scorrere I'unitd di 
trasferimento all'interno della stampante 
utilizzando le apposite guide e bloccarla 
in posizione. 



Sujete la unidad de transferencia por 
ambos lados. Introduzca el soporte en las 
ranuras y deslice la unidad de transferencia 
hasta que encaje en su lugar dentro de la 
impresora. 



Hold overforingsenheden i hver side. 
For fodderne ind i holderne, og skub 
overforingsenheden ind i printeren, indtil 
den klikker pd plads. 



Pak de transfereenheid met beide handen 
vast. Houd de blauwe knoppen aan beide 
zijden van de transfereenheid tegelijkertijd 
ingedrukt en schuif de eenheid uit de 
printer. 



Verwijder de nieuwe transfereenheid uit 
de zak. Plaats de verbruikte transfereenheid 
in de zak voor recycling. Raadpleeg de 
bijgesloten recyclinggids voor 
recyclinginstructies. 



Pak de transfereenheid bij een van de 
uiteinden vast. Plaats de voetjes in de 
bijbehorende uitsparingen en schuif de 
transfereenheid in de printer totdat deze 
vastklikt. 



Tartu siirtoyksikkoon kaksin kdsin. Pida 
siirtoyksikon kummallakin puolella olevia 
sinisid painikkeita alhaalla samanaikaisesti 
ja liu'uta yksikko pois kirjoittimesta. 



Poista uusi siirtoyksikko pussistaan. 
Sijoita kdytetty siirtoyksikko pussiin 
kierrdtystd varten. Katso kierrdtysohjeet 
oheisesta kierrdtysoppaasta. 



Pitele siirtoyksikkod kummaltakin puolelta. 
Ohjaa jalat syvennyksiin ja liu'uta 
siirtoyksikko kirjoittimeen, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 
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Close the transfer unit. Close the front 
cover. 



Close the top cover. Turn the printer on. 
After a short while, the control panel 
should display • I T"'"-. 



On the control panel, press ▼ to highlight 
:-, then press \/ to reset the transfer unit 
count. 



Fermez I' unite de transfert. Fermez le 
couvercle avant. 



Fermez le couvercle superieur. Mettez 
rimprimante sous tension. Apres un bref 
moment, le panneau de commande doit 
afficher -i 



Sur le panneau de commande, appuyez 
sur ▼ pour mettre en surbrillance OUI, puis 
appuyez sur ^ pour reinitialiser le compteur 
de I'unite de transfert. 



Schliefien Sie die Transfereinheit. Schliefien 
Sie die vordere Abdeckung. 



Schliefien Sie die obere Abdeckung. 
Schalten Sie den Drucker ein. Nach 
kurzer Zeit sollte im Bedienfeld • 

• angezeigt werden. 



Drucken Sie im Bedienfeld urn Jfl 
hervorzuheben, und dann %/ ', urn den 
Transfereinheitenzahler zuruckzusetzen. 



Chiudere I'unitd di trasferimento. Chiudere 
il coperchio anteriore. 



Chiudere il coperchio superiore. Accendere 
la stampante. Trascorso qualche secondo, 
sul display del pannello di controllo della 
stampante viene visualizzato il messaggio 

NUOUO KIT TRflSF=. 



Sul pannello di controllo, premere ▼ per 
evidenziare St, quindi premere \/ per 
reimpostare il contatore del I'unitd di 
trasferimento. 



Cierre la unidad de transferencia. Cierre la 
cubierta frontal. 



Cierre la cubierta superior. Encienda la 
impresora. Despues de un momento, en el 
panel de control deberd aparecer - 



En el panel de control, pulse ▼ para 
resaltar Si y, a continuacion, pulse ^ 
para reiniciar el recuento de la unidad 
de transferencia. 



Luk overforingsenheden. Luk frontdaekslet. 



Luk topdaekslet. Taend printeren. 
Kort efter ska I kontrolpanelet vise 



Tryk pd ▼ pd kontrolpanelet for at markere 
Jh, og tryk derefter pd \/ for at nulstille 
overforingsenhedens taeller. 



Sluit de transfereenheid. Sluit de voorklep. 



Sluit de bovenklep. Zet de printer aan. 
Na enige tijd verschijnt het bericht 

■■ op het bedieningspaneel. 



Druk op het bedieningspaneel op ▼ om JP 
te markeren en druk vervolgens op \/ om 
de teller van de transfereenheid op nul in 
te stellen. 



Sulje siirtoyksikko. Sulje etukansi. 



Sulje yldkansi. Kdynnistd tulostin. Hetken 
kuluttua ohjauspaneelissa pitdisi ndkyd 



Paina ohjauspaneelin ndppdintd ▼ ja 
korosta kohta KVLLn. Nollaa siirtoyksikon 
lukema painamalla ndppdintd . 
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Overforingssettet inneholder en 
ny overforingsenhet for HP Color 
LaserJet 4600-skriveren. 



Bytt ut overforingsenheten nar 
skriverens kontrollpanel viser: BVTT 

. Trykk pa ? hvis du 

trenger hjelp. 



Sla av skriveren. 



O kit de transferencia de imagens contem 
uma unidade de transferencia de reposicao 
para a impressora HP Color LaserJet 
serie 4600. 



Substitua a unidade de transferencia 
quando o painel de controle da impressora 
exibir: . Para obter 

ajuda pressione ?. 



Desligue a impressora. 



I bildoverforingssatsen finns en ny 
overforingsenhet for fargskrivaren 
HP Color LaserJet 4600 series. 



Byt ut overforingsenheten nar foljande 
meddelande visas i kontrollpanelens 
teckenfonster: • r ••. Tryck 

pa ? for att fa hjalp. 



Stang av skrivaren. 



Prenosova sada obsahuje nahradm 
prenosovou jednotku pro tiskarnu 
HP Color LaserJet rady 4600. 



Vymente prenosovou jednotku, kdyz se na 
ovladacim panelu tiskarny zobrazi zprava 

UVMi>^ SPD : ;. Pro napovedu 

stisknete ? . 



Vypnete tiskarnu. 



Az atvivokeszlet egy csere-atvivoegyseget 
tartalmaz a HP Color LaserJet 4600 series 
nyomtatohoz. 



Akkor csereljen atvivoegyseget, ha a 
vezerlopulton meg|elenik a : 

: " felirat. A ? gombot 
megnyomva sugo jelenik meg. 



Kapcsolja ki a nyomtatot. 



Zespot transferu obrazu zawiera zespot 
wymienny transferu dla drukarki kolorowej 
HP LaserJet serii 4600. 



Zespot transferu nalezy wymienic, kiedy 
na panelu sterowania drukarki zostanie 
wyswietlone polecenie: 

. Aby uzyskac pomoc, 

nacisnij ?. 



Wytqcz drukarke. 



B Ha6op flns nepeflaHM M3o6paxeHMki 
BxoflMT 3anacHoe ycipokiCTBO nepeflanM flnji 
npMHTepa cepMM HP Color LaserJet 4600 
series. 



3aMeHMTe ycipokiCTBO nepeflanM, ecnki Ha 
naHeriM ynpaBneHMs npMHTepa 
OTo6pa>KaeTC5i coo6LMeHne 

. flnji cnpaBKM 

HaxMMTe ? . 



BbiKrihOHMTe npMHTep. 



HP Color LaserJet 4600 



mm 
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Bruk handtakene pa hver side til 6 apne det 
ovre dekselet. 

ADVARSEL: Varmeelementet kan vaere varmt. 
Vent i 1 0 mi nutter for du fortsetter. 



Ta tak i det gronne handtaket pa 
overforingsen heten og trekk det ned. 
Frontdekselet apnes nar overforingsen heten 
trekkes ned. 



Finn de bla utloserknappene pa hver side 
av overforingsen heten (ved baksiden av 
overfori ngsen heten) . 



Utilizando as alcas laterais, abra a tampa 
superior. 

ADVERTENCIA: O fusor pode estar quente. 
Aguarde 10 minutos antes de continuar. 



Segure a alca verde da unidade de 
transferencia e puxe-a para baixo. A tampa 
frontal se abre d medida que a unidade de 
transferencia e puxada para baixo. 



Localize os botoes azuis de liberacao 
nos dois lados da unidade de transferencia 
(na parte traseira da unidade de 
transferencia). 



Ta tag i sidohandtagen och oppna den 
ovre luckan. 

VARNING: Fixe ring sen heten kan vara mycket 
varm. Vanta i 10 minuter innan du 
fortsatter. 



Ta tag i det grona handtaget pa 
overfori ngsen heten och dra den nedat. 
Den framre luckan oppnas nar du drar 
overforingsen heten nedat. 



Leta reda pa de bla sparrarna nedtill 
pa vardera sidan om overforingsen heten 
(i narheten av overforingsen hetens 
baksida). 



Pomoci bocnich drzadel otevfete horni kryt. 
VAROVANh Fixacm jednotka muze byt 
horka. Pockejte 10 minut a pak pokracujte. 



Uchopte zelene drzadlo na prenosove 
jednotce a zatahnete smerem dolu. Predni 
kryt se otevfe a prenosova jednotka se 
posune dolu. 



Najdete modra uvolhovaci tlacitka po 
stranach prenosove jednotky (v blizkosti 
zadni casti prenosove jednotky). 



Oldalso fogantyui segitsegevel nyissa 
ki a felso fedelet. 

FIGYELEM: A beegetomu forro lehet. Varjon 
10 percet, mielott folytatna az eljarast. 



Erosen fogja meg, es huzza lefele 
az atvivoegyseg zold szinu fulet. 
Az atvivoegyseg lehuzasa kozben 
kinyilik a nyomtato elolapja. 



Keresse meg a kek kioldogombokat az 
atvivoegyseg ket oldalan (az atvivoegyseg 
hatuljanak kozeleben). 



Otworz gornq pokrywe uzywajqc 
uchwytow bocznych. 

OSTRZEZENIE: Utrwalacz moze bye gorqey. 
Poczekaj 10 minut. 



Chwyc zielony uchwyt na zespole transferu 
i pociqgnij w dot. Przednia pokrywa 
otworzy sie, gdy zespot transferu zostanie 
wyciqgniety w dot. 



Znajdz niebieskie przyciski zwalniajqce, 
umieszczone po obu stronach zespotu 
transferu (w poblizu tylnej sciany zespotu 
transferu). 



C noMOu_|bho 6oKOBbix py^eK OTKpOMTe 

BepXHhOhO KpblLUKy. 

nPEflynPEXflEHME: TepMosneMeHT MoxeT 
6biTb ropsHMM. I~lepefl BbinonHeHMeM 
nofloxflMTe 1 0 mmhvt. 



B35iBUJMCb 3a 3eneHyHD pynKy Ha ycipokiCTBe 
nepeflaHM, onycTMTe ero. I~lpn onycKOHMM 
ydpoMCTBa nepeflaHM OTKpoera nepeflHss 

KpblUJKa. 



HaMflMTe CMHMe KHOnKM OTKpblBaHM5l HO 

o6enx CTopoHax ycrpokiCTBa nepeflaHM 
(psflOM c 3aflHeM naHeribHD ycipokiCTBa 
nepeflaHM). 



mmm 



Bt«TJFo 



mmmm 



mmmm . 
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Ta tak i overforingsenheten med begge 
hender. Trykk pa de bla knappene samtidig 
pa hver side av overforingsenheten, og dra 
enheten ut av skriveren. 



Ta den nye overforingsenheten ut av posen. 
Legg den brukte overforingsenheten i posen 
for resirkulering. I vedlagte resirkulerings- 
veiledning finner du instruksjoner for 
resirkulering. 



Hold overforingsenheten pa hver side. 
For fottene inn i sporene og skyv 
overforingsenheten inn i skriveren til 
du horer et klikk. 



Segure a unidade de transferencia com as 
duas maos. Pressione simultaneamente os 
botoes azuis nos dois lados da unidade de 
transferencia e deslize a unidade para fora 
da impressora. 



Retire a nova unidade de transferencia 
da embalagem. Coloque a usada na 
embalagem, para reciclagem. Consulte 
o guia de reciclagem anexo para obter 
instrucoes sobre reciclagem. 



Segure nos dois lados da unidade de 
transferencia. Direcione os pes da unidade 
para dentro dos encaixes e deslize a 
unidade de transferencia para dentro da 
impressora ate que ela se encaixe no lugar. 



Ta tag i overforingsenheten med bagge 
hdnderna. Hall samtidigt ner de bla 
knapparna pa vardera sidan av 
overforingsenheten och dra ut enheten ur 
skrivaren. 



Ta ut den nya overforingsenheten ur pasen. 
Lagg den anvanda overforingsenheten 
i pasen for atervinning. Se den bifogade 
handledningen for anvisningar om 
atervinning. 



Hall i overforingsenheten med bada 
hdnderna. Placera fotterna i skalarna och 
skjut in enheten i skrivaren tills den lases pa 
plats med ett klick. 



Uchopte prenosovou jednotku obema 
rukama. Podrzte soucasne modra tlacitka 
na obou stranach prenosove jednotky a 
jednotku vyjmete z tiskarny. 



Vyjmete novou prenosovou jednotku 
z obalu. Pouzitou prenosovou jednotku 
ulozte do obalu pro pozdejsi recyklaci. 
Pokyny k recyklaci naleznete v pfilozene 
pnrucce pro recyklaci. 



Uchopte prenosovou jednotku na obou 
stranach. Zaved'te prenosovou jednotku do 
pfihradky a zasuhte ji do tiskarny, dokud 
nezapadne na mfsto. 



Fogja meg erosen, ket kezzel az 
atvivoegyseget. Nyomja meg a kek 
gombokat az atvivoegyseg ket oldalan 
(egyszerre), es huzza ki az atvivoegyseget 
a nyomtatobol. 



Csomagolja ki az uj atvivoegyseget. 
Helyezze a tasakba a hasznalt 
atvivoegyseget ujrahasznositas celjabol. 
Az ujrahasznositassal kapcsolatos teendok 
lefrasat meqtalalja a kazettaval kapott 
ujrahasznositdsi Otmutatoban. 



Fogja meg az atvivoegyseg ket oldalat. 
Illessze a labakat a melyedesbe, es tolja be 
az atvivoegyseget a nyomtatoba ugy, nogy 
a helyere kattanjon. 



Chwyc zespot dwoma rekami. W tym 
samym czasie nacisnij i przytrzymaj 
niebieskie przyciski po obu stronach 
zespotu transferu i wysuh zespot transferu 
z drukarki. 



Wyjmij z opakowania nowy zespot 
transferu. Umiesc zuzyty zespot transferu 
w opakowaniu w celu przeznaczenia 
go do przerobki. Instrukcje na temat 
odzysku znajdujq sie w przewodniku 
odzysku. 



Trzymaj zespot po obu stronach. Wsuh 
stopki do wgtebieh i wsuh zespot transferu 
do drukarki, az do zatrzasniecia. 



Bo3bMMTe ydpoMCTBO nepeflaHM o6enMM 

pyKOMM. OflHOBpeMeHHO HOXMMTe M 

yflepxMBOMTe rony6bie KHonKM no o6enM 
cropoHaM ydpoMCTBa nepeflaHM m 

BblflBMHbTe yCTpOMCTBO M3 npMHTepa. 



M3BneKMTe HOBoe ycrpoMCTBO nepeflaHM 
M3 naKeia. l~lonoxMTe ncnonb30BaHHoe 
ydpoMCTBO nepeflaHM b naKeT flns 
nepepa6oTKM. MHCTpyKLiMM no ompaBKe 
Ha nepepa6oTKy cm. b npMnaraeMOM 
pyKOBOflCTBe no nepepa6oTKe. 



HepxMTe ydpoMCTBO nepeflaHM 3a o6e 

CTOpOHbl. YcTaHOBMTe HOXKM B HOLUKM M 

3aflBMHbTe ydpoMCTBO nepeflaHM b npMHTep 
flo menHKa, HTo6bi oho Bdano Ha Mecro. 



m, mfsmmm 
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Lukk overforingsenheten. Lukk frontdekselet. 



Lukk det ovre dekselet. Sla pa skriveren. 
Etter en liten stund skal kontrollpanelet 



vise i 



Trykk pa ▼ pa kontrollpanelet for 6 merke 
JR, og trykk deretter pa \/ for a tilbakestille 
vedlikeholdsverdien for overforingsenheten. 



Feche a unidade de transferencia. Feche a 
tarn pa frontal. 



Feche a tampa superior. Ligue a 
impressora. Apos alguns instantes, 
o painel de controle deve exibir a 
mensagem : TRflNSF=. 



No painel de controle, pressione ▼ para 
destacar SIM e, em seguida, pressione \/ 
para redefinir o contador da unidade de 
transferencia. 



Stang overforingsenheten. Stang den 
framre luckan. 



Stang den ovre luckan. Sla pa skrivaren. 
Efter en stund ska kontrollpanelen visa 
meddelandet NS 3flTS=. 



Pa kontrollpanelen trycker du pa ▼ for 
att markera Jfl, och darefter pa %/ for att 
aterstalla overforingsenhetens rakneverk. 



Zavrete pfenosovou jednotku. Zavfete 
pfedm kryt. 



Zavrete hornf kryt. Zapnete tiskarnu. 

Za nekolik okamziku by se na ovladacfm 

panelu mela zobrazit zprava 



Stisknutim tlacitka ▼ na ovladacfm panelu 
zvyraznete polozku OHO a pote stisknutim 
tlacitka ^ vynulujte pocftadlo prenosove 
jednotky. 



Zarja be az atvivoegyseget. Zarja be az 
elolapot. 



Zarja be a felso fedelet. Kapcsolja be 
a nyomtatot. A vezerlopulton kisvartatva 
meg kell jelennie az • •' 
feliratnak. 



A vezerlopulton a ▼ gombbal emelje ki 
az [GEN lehetoseget, es nyomja meg a \/ 
gombot. Ezzel kinullazza az atvivoegyseg 
szamlalojat. 



Zamknij jednostke transferu. Zamknij 
przedniq pokrywe. 



Zamknij gornq pokrywe. Wtqcz drukarke. 
Po krotkiej chwili na panelu sterowania 
powinien zostac wyswietlony komunikat 



Na panelu sterowania nacisnij przycisk 
aby oznaczyc opcje Ink, a nastepnie 
nacisnij przycisk \/ aby wyzerowac licznik 
zespotu transferu. 



3aKpoMTe ycTpoMCTBO nepeflaHM. 3aKpokue 
nepeflHHDHD KpbiujKy. 



3aKpOMTe BepXHhOhO KpblUJKy. BKnHDHMTe 

npMHTep. Hepe3 HeKOTopoe BpeM5i Ha 
flMcnnee naHeriM ynpaBneHMs nosBMTCs 
coodLqeHne ! I = 



Ha naHenM ynpaBneHMs HaxMMTe KHonKy 

HTo6bl BblfleriMTb =111=4, 30TeM HOXMMTe KHonKy 
\/ \ HTo6bl BbinOHHHTb c6pOC CHeTHMKO 

ydpoMCTBa nepeflaHM. 
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Goruntu aktarim seti, HP Color 
LaserJet 4600 serisi yazici icin 
yedek bir aktarim birimi icerir. 



Yazici kontrol panelinde asagidaki ileti Yaziciyi kapatin. 

goruntulendiginde aktarim birimini 



degistirin: 
Yardim icin 



dugn 



. .:.. ] ....= ; ; ;.; ; ! . |# 



basin. 



HP Color LaserJet 4600 



mm 



Image transfer kit (perlengkapan unit 
transfer) ini berisi unit transfer pengganti 
untuk printer HP Color LaserJet seri 4600. 



Gantilah unit transfer jika panel 
kendali printer menampilkan pesan: 

REPLflC" ■ •'. Untuk bantuan, 

tekan ?. 



Matikan printer. 



HP Color LaserJet 4600 i/ V -XV V y 



REPLACE TRANSFER KIT bM^Ztl 
"To 



01 Dl XI HP Color LaserJet 

4600 AIU^ H&!E| JUSIS SxIM 



Haa sioi&oii pe dhaixpi- 
saips 2^ sxim in^im^j A|S: 
usi. 

¥su a. 



SUP. 



flnwfmilimiAlWlffMWJJW HP Color LaserJet 4600 
series 



H (jovd&a u.cracj>opdq EiKOvaq nepi\a|j(3civ£i A vt i ko to ot rj ote ir\ u.ovd&a u.aacj>opdq I|3r]OT£ tov EKTunwrr). 

pia avTaXXaKTiKq u.ovd&a u.n-a<|>opdc; Y ia OTav OTOV nivaKa e\e:yx ou tou £KTunwTrj 

tov EKTunwTr) HP Color LaserJet 4600 series £|j<j>avioT£:i to u.f|vu|ja ■ 

KIT. fia PoqOsia naTqoTE ?. 
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Yan tutacaklan kullanarak ust kapagi agn. 
UYARI: Kaynastmci cok sicak olabilir. 
Devam etmeden once 10 dakika bekleyin. 




Aktanm birimindeki yesil tutacaklan 
tutun ve asagi cekin. Aktanm birimi 
asagi cekildiginde on kapak acilir. 



e 




Aktanm biriminin her iki tarafmdaki 
(aktarma biriminin arka kismma yakm) 
mavi serbest birakma dugmelerini bulun. 



w% : mmmmmm • mm 
mffzm ' 9tmm 10 ° 



Dengan menggunakan pegangan 
samping, buka penutup atas. 
PERINGATAN: Fuser mungkin panas. Tunggu 
10 menit sebelum melakukan tindakan 
selanjutnya. 



Pegang pegangan berwarna hijau pada 
unit transfer kemudian tariklah ke bawah. 
Penutup depan akan terbuka ketika unit 
transfer ditarik kebawah. 



Cari tombol pelepas berwarna biru yang 
terletak di kedua sisi unit transfer (di dekat 
bagian belakang unit transfer). 



1M K^y K/VSrffifflbT±g|5*^— £ 



^0 £S0IS ArgSH Qjwm 

sli a. 



&2JLia. SxIM SOI- £MS 20 



fnuSfm : ^mh^^zmuimfim 10 
unviriBi^naiym^B 



ill « b b n l 5 b b il n ? n& < n n m ® a u n 



(In^ifhwi^B^flBiJnmlgy) 



Avoicte to ndvw KdXuu.u.a tou EiaunwTr] 
nidvovTCiq to and Tiq nXaYvEC, Xapkq. 
nPOEIAOnOIHIH: O OTa&ponoinTrjq 
u.nopd va dvai KauTdq. FlepiijeveTe 10 Xsmd 
npiv ouvExioas. 



riidoTE Tnv npdoivq Xa|3r] Tqq u.ovd&aq 
|j£Ta<j)Opdq koi Tpa|3r]CTE: npoq to kotw. 
To |jnpooTivo KaXuppa 9a avoicsi Ka9wq q 
|jovdoa |j£Ta<))Opdq Tpa^iaai npoq to kotw. 



BpeiTE to u.nX£ nXa'i'vd Koupnid 
anEXEuOepwoqq Tqq u.ovd6aq u.£Ta<|>opdq 
(kovto oto niow uipoq Tqq u.ovd&aq 
u.aacj>opdq GKOvaq). 
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Aktanm birimini iki elinizle tutun. Aktarma 
biriminin her iki yanmdaki mavi dugmeleri 
basili tutarak birimi yazicidan cekip 
cikann. 



Yeni aktanm birimini ambalajindan gkarm. 
Kullanilmis aktanm birimini geri donusum 
icin ambalajma koyun. Geri donusum 
yonergeleri icin ilisikteki geri donusum 
kilavuzuna basvurun. 



Aktanm birimini her iki yanmdan tutun. 
Ayaklan pabuclara hizalaym ve aktarma 
birimini yerine oturuncaya dek yazicmm 
icine dogru kaydinn. 



Pegang unit transfer dengan kedua belah 
tanqan. Secara bersamaan tekan terus 
tombol biru di kedua sisi unit transfer, 
kemudian tarik unit tersebut keluar dari 
printer. 



mm ° 



Keluarkan unit transfer yang baru dari 
kantongnya. Masukkan unit transfer 
lama ke dalam kantong tersebut untuk 
didaur-ulang. Bacalah pedoman 
daur-ulang terlampir untuk mengetahui 
cara melakukan daur-ulang. 



mw-jtrnxBrnm • i 



Pegang unit transfer pada kedua sisinya. 
Arahkan kaki unit transfer ke I u bang, 
kemudian dorong unit ke dalam printer 
sampai terpasang dengan benar. 



4 KSr#RgLT<^*V\ 



§x| =e CHI Si^ ffl-ar^H e* 
^EHOIIAH 3»»H£!9 *tt°« 
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ssxioii/h ah sxim Jiyua. 
s 3x1 oil yoi eUQ. xH»eoii 

X|A|A r &£ XH#g ^LHAHS 



LL«si3Qm^BiJn?nI'a«an'snrii^'a>3^ajvT 



\m,t\< me llnlilftn l« « ft n vi f u a n uusun in ft q nu n n ??1 
1 1 Pi a til ? « (?) s n n pi id e n n win m ® 



Id ti n mliJluTifK t iHeM 0 q il n ?ru^^ whliJTui,Aff) 



l~liaoT£ Tr] u.ova&a u.aacj)op6:q koi \iz to 
ouo x^P ia - KpaTr)OT£ naTquiva to \in\z 
KOU|jnia anEAeuGepwoqc; koi onq ouo 
nAeupeq Tqq |jova&aq (jaac))opaq 
TauToxpova koi oupae Tq u.ovaoa c^w 
a no tov CKTunwTr]. 



BvciAte: Tr]v Kaivoupyia u.ovaoa u.aacj)op6:q 
ano Tq ouoKeuaoia Tqq. Tono9ar]aT£ ir\ 
XpnoiU-onoir|uivr| |jova6a |jaact)Opaq OTq 
ouoK£uaoia y\a avaKUKAwaq. Tia o&qy'^ 
avaKUKAwoqq bznz tov o&qy° avaKUKAwoqq 
nou eowKAdaai. 



KpaTqoTE m, |jova&a |j£Tact)Opac; ano Tiq 
nAeupeq Tqq. Eioayayas: tic; npoecpx^c; Tqq 
|jova&aq |j£Tact)opaq OTiq ei&iKeq uno&ox^q 
koi oupae Tq (jova&a |j£:oa otov £KTunu)Tq 
uixpi va OT£p£(jj0£i |j£ £va kXik. 
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Aktarma birimini kapatin. On kapagi 
kapatin. 



Ust kapagi kapatin. Yaziciyi acm. Kisa bir 
sure sonra kontrol paneli ekranmda VENi 
iletisi goruntulenmelidir. 



Kontrol panelinde, EUET secenegini 
vurgulamak icin ▼ dugmesine, ardmdan 
aktanm birimi sayimmi sifirlamak icin \/ 
dugmesine basin. 



um 



mm^m » mm ✓ mm 



Tutup unit transfer. Tutup penutup depan. Tutup penutup atas. Nyalakan printer. Pada panel kendali, tekan ▼ untuk 

Setelah beberapa saat, panel kendali akan menandai r'ES, kemudian tekan ✓ untuk 
menampilkan pesan - : ::... mengembalikan hitungan unit transfer 

ke nol. 



&m^i~o £ Africa Uib<i-&t, ^yfp W7^bU ^1X7^-^ 

;<*MZ. NEW TRANSFER KIT= - v V # V > V % V ± v V L*^ 



a. 



Ahc4 gj||B ^oLIDK h&ieis lua, 
SAI ?0|| SlOieoil AH 2£ 3|M=^h 

sAisoioi: sua. 



SIOieoilAl ▼ M feEH Oil S 95 
Q§ ✓ S ir2H Sxl 



miJAWsai^Tamn^Qn i' :r KIT= 



KXeiote Tq u.ovd&a u.£Tac|>opdc;. KXeiote to 
u.npooTivo KdAu|j|ja. 



KAdoTE to ndvw KdAuu.u.a. Avails tov 
EKTunuTq. Mad and \iya &£UT£pdA£nTa, 
otov nivaKa cAsyxou 9° E|J<|>civiOTd r\ evoeicji 



Itov nivaKa sAsyxou naTqoTE ▼ yia va 
tovIogt Tqv EmAoyri VES koi KaTomv naThoTs: 
\/ yia va |jq&£vio£T£ to |j£TpqTr] ir\q 
|jovd6aq u.£Ta<j>opdq. 
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^.AuiJ MjuUall Jib J] JiiSl S.la> j JiJ 

Ifrjl^Q ^ djikul Jia Lgil ^jic Jj£ S jij Cj 



.U jJj^J S^lcV ^ jjSa II Jib <WLoia]1 JSiSI 
4 jjjJol! ojlcb Aj-aliJl ClibLuojVI ^gic J ^^aailj 



.<4pJ UKj Jajll j liLuil 



0 
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